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1. Zdkladni 0daie
N6zev stavby : pie-loZka STL piipojky pro objekty CZSSB

stavebnik: [i.ur?lfl'j:i?ll?]e?liha8-Biezin6ves
U Parku 14013,182 00 praha g - Biezin6ves
Bude urden vib6rovfm fizenim
Tgrgy Benefit Centre a.s., Kienova 43g13,162 O0 praha 6
lC:29029210

Zodp'projektant' 
-suN 

spol.s r.o.-Usti n.L." Stursova 443111,4001 Usti nad Labem
Zden6k Nitka (eKAff o4oo247\

6na nutnosti odstran6ni stdvajici ohradni zdi
z).

zata situace hlavni stavby a ostatnf podklady od

stavba pielozky je situovdna na veiejn6 piistupnlich pozemclch.
Dot6en6 pozemky k.ti. Biezin6ves (614131)

00 Praha 1- sv6ien6 prdva nemovitosti ve vlastnictvi opce
M6stsk6 66st praha-Biezineves, U parku i4or3,1g2oo praha g

Dodavatel :

Hlavni projektant:

i a uloZenlm potrubi OpZ a zaiizenim
p.t,.259t1 - spolednf dv0r, zastav6n6 ploch a a nAavof't _ ZUg m2

p.(,.25912

Hlavni Mdsto Praha, Maridnske n6m6sti zl2, star6 Mesto, 110 oo praha 
1

- sv6iend pr6va nemovitosti ve vlastnictvi obce
M6stskd 66st Praha-Biezindves, U parku 14013, 1g2oo praha g

- zastav6n6 plocha a nddvoii - m2
Hlavnl M6sto Praha, Maridnsk6 ndmdsti 212, star6 M6sto, 110 oo praha 

1
- sv6iend pr6va nemovitosti ve vlastnictvl obce

Mdstskd d6st Praha-Biezineves, U parku 14013,1g2 oo praha g

pc - Ostatni komunikace-ostatnI plocha - 406 mi
Hlavni M6sto Praha, Mari6nsk6 ndm6sti 212, Star6 M6sto, 110 OO praha 

1
- svdiend prdva nemovitosti ve vlastnictvi obce
M6stskd 66st praha-Biezineves, U parku 140/3,1g2 0o praha g

3. Technick6 provedenl stavbv

3.1 Popis
Stdvaiici stav

ltqyajici sTL plynovodni piipojka dn 32PE je ukoncena v nice v op6rn6 zdi,V nice je umist6n
HUP - KU DN 25, STL/NTL regulStor a plynomdr. V are6lu je od plynom6ru v zemi proveden
NTL rozvod plynu.

PieloZka a odpoie
PieloZka STL plynovodnl piipojky bude napojen vod dn 11OpE v ul. KBiezince. Od napojeni bude potrubi piipojky-ve a bude zavedeno do
voln6 plochy (kadirek), kde bude osazen cca. 1 ni uzAvilr dn 32pE se
zemni teleskopickou soupravou do poklopu.
Stdvajici piipojka bude odpojenaza odbodkou piipoky pro 6.p. 1G143 (ul. Na Hlavni). Za mistem
odbodky bude potrubi ru5en6 piipojky za5krceno - stlaceno a piipojka bude na odstaven6 6dsti
rozpojena a zaslepena elektrovldkem.
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Potrubi a zaiizeni OpZ

3.2 Technick6 ie5eni
Pied zapodetim hlavnich praci budol,pro zji5t6ni piesn6 hloubky ulozeni a piesn6ho sm6rupotrubf a dimenzi stdvajicich potrubi'a osiatnich'plozemnich zaiizeni a provedeny sondyv mistech pracl.
srl plynovody piipojka jsou provozov6ny pod pieflakem 300 kpa (do 400 kpa).

3.3_

ZruSen6 potrubi:
- STL pfipojka dn 32pE

Udaje o STL potrubiOpZ:
- STL dn 32PE s Op

- cca. 3,50 bm

- cca. 9,50 bm

- cca.4,0 bm

3.4
NavrZene plynovodni potrubi kiiZuje
zafizenimi a je b bllzkosti zaiizeni.
STL plynovody a piipojky
El. kabely a vedeniVN a NN
Sddlovacl kabely a vedenl
Kanalizace a vodovod
Kabely VO
Ostatnisltd
Piekl6dan6 sitd

izko
nebo je vedeno v t6sn6m soub6hu s t6mito podzemnimi

- PPD a.s.
- PRE a.s, investor.
- O2-Cetin
- PVK a.s., investor
- THMP
- investor

N6kterS vedeni budou v r5mci stavby piekldd6na a je nutno koordinovat vesker6 prdce adodrzet esN zg 6005.

h pracl vyty6ena jednoflivyimi
Vyikopov6 prdce prov6d6n6 v
usi bft prov6d6ny min. 1,5 m

V piipad6 nejasnostf a budou v t6chto mistech provedeny rudn6 kopan6 sondy.
i zaiizenimi musi b5it v souladu s eSru 73 6005.
i bft kabely uloZeny v chrdnidkdch piesahujiclch
dd nutnosti budou chr6nidky dodatednd osazenv
73 6005. Pied zahljenim stavby bude dinnosiozn6mena provozovatel&m zaiizenl. Bude pouZito mechanizace s malou stavebni a
vzddlenosti od vodicfr. nadzemniho el. vedeni

pr5vcfr a majitel[r tdchto zaiizeni dle zdkona
u el. vedenlm bude pouZ[v6no z6sadn6 stroji
ovou vf5kou. Stroje a mechanizace budou

vybaveny detekcnlm bezpednostnim syst6mem pro pr6ce v p6smu el. vedenf - OoOrZeni eSf.f
EN 50110-1 ED.3..
Bezpednostni poZadavky a podminky jsou specifikov6ny ve vyjddienich sprdvcfr zaiizeni.

3.5 .Mont5Zni prSce
Ve5ker6 dinnosti budou provdddny za dodr2enl zakona 6,.2sOl2O21Sb a NV 1g1t2022.
Mont5Z plynovodfr a piipojek provozovanfch PPD a.s. sml provdddt jen montdzni firma, kter6m6 k t6mto praclm oprdvn6ni, vystaven6 TleR (musi mit vy=nid"no prov6d6ni staveb
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plynovod0 podle esru rru QOTT - 1,2,3,4 (esN 38 6413) TpG 702 0| TpG To2 o4s certifikacidle TPG 923 01

metodiku) ppD a.s. v platn6m zn6ni piedev5im
ti, v5e v platn6m zn6ni a Tp A 250. Fracovnici
t osv6d6enlvydan6 TleR v pilslu5n6m rozsahu.
racovnlci s platnlm osv6ddenlm o zkou5ce dle
vfrobcem pouZit6ho svaiovacih o zaiizeni.
e bezpe6ne zbaveno plynu (propldchnuto) a

ylenu PE 1_00 RC iady t6Zk6 SDR 1 1, A 32x3,0
ouZito pro STL OpZ.
rovky. piipojka bude napojena navrt6vacim

kami.
otvarovkou.
mpletovan6 vyrobcem.

(doporucujeme 4mm2). Signalizadni vodid bude
vodic pdjenim, nebo mechanickou spojkou.
manZetou.
Zemni m6iicivyvody sV (do pokropu) budou osazeny dre pozadavku ppD a.s.Jako HUP bude osazen zemni PE uzAvdr. lJzAvdr bude vybaven teleskopickou zemnisoupravou do poklopu.

dily potrubi vydistdny a v piipadd pieru5eni
tieny vidky, aby se do potrubi nedostala
otlive dlly potrubl budou pied poloZenlm a
pied uvedenim do provozu bude provedeno

zpracovaneho dodavatelem a odsouhlasenfm

Na smontovan"t 
",,=":y^??n6l 

plynovodnim potrubi bude pied propoji provedena hlavni ilak.zkouska vzduchem dte esN - EN 12007 - 1,2.4,4 a CSru EN 12327 a' d ioz ol.
3: ::l:?i".lJllf"_ri"h zkou5k6ch.budou.provedeny odpoje a propoje pietoZky.
Po ich

ickV post souh

3.6 Stavebni prdce
Zemni pr6ce budou prov6d6ny ve smyslu TPG G 702 01, esru 73 6005, cstrt zs 3os, 5s,nailzeni vl6dy d 591l2ooo Sb. o blizsich minimdlnich poZadavcich na bezpednost a ochranu

a pro provedeni techto praci budou ziizeny montdzni sachty s vfb6hy.
Stavebni pr6ce v komunikacich budou provedeny dl; poZaoivt<u vlastnika sprdvce
komunikace.
Veskerli vlikopek z komunikaci bude odvezen a nahrazen nesedavfm materidlem (Sterkodrt,,

hutn6ny !

uloZeno na piskov6m podloZiflou5t'ky 10 cm a
do vf5ky 20 cm nad povrch potrubi- materidl

16 mm. Na dal5f zhutn6nou vrstvu zdsypu cca



33 :;tt 
cm nad potrubi bude v cel6 d6lce trasy polozena vfstrazn6 fotie zpycbarvy ztute s.

potrublm bude zdsypovf materidl zhutndn
rn6mu sesed6ni pE potrubi.
ndny.

i6l piimo nad trubkou do vlf5e 30cm nehutni.
a piejezdy.Bude zaji5t6no dopravni opatieni _

stavebn6 _ montdZnich praci uvedeny do
ny v rdmci hlavni stavby.

propojovacich mlst a umistdni prvk0 odpojr} a
e provedeno pied jejich zdhozem od pevnyctr

3.7 Vedeni v komunikacich
P musl bft zAsypy hutneny po vrstvdch.D v r6mci cete'itlvOy. 

-

B ika _ sprdv.u po="hkfr a povrch0.

J.

fch trubek.

3.

trubl.

4. Zkou5ky potrubi
Tlakove zkou5ky pieloZky potrubi budou provedeny dte TpG 702 01 (eSN EN 12327) a Naplyn' potrubich bude provedena hlavni tlakovd zkoust<a vzduchem avychozi revize dle z6konat,.25012021Sb a NV 191t2022.
- zku5ebnf medium - vzduch
- zkusebni piistroj - deformadni flakom6r rozs. 0-1,0 Mpa, o,60/0, a rc).
- zku5ebnltlak - 620 kpa
- doba trv6nizkou5ky - min. 30 minut
- vyhodnoceni dle TpG 702 01
Pii pouzitijinlich pitstroj0 bude das zkousky dte dt. 8.3.8 Tpc 702 01.
Propojovaci svdry u propoj0 a odpoj0 a piipojky budou kontrolov6ny ilakem plynu apdnotvornfm prostiedkem nebo detektorem.
Zkousky bude iidit reviznltechnik pZ s piisluSnfm rozsahem.

5.
Realizaci stavby nedojde ke zhor5eni Zivotnlho prostiedi. Plynovodni potrubf je uloZeno v zemi

iny hluku dle hygienickyich piedpisir _ naiizenl
vfstavby musi dodavatel dbdt na to, aby jeho
nick6m stavu a nedoch6zelo u nich k 0nik0m

pohonnfch hmot a mazadel.
Nedojde ke kdcenl vzrostl6 zelen6, krom6 pilpadn6 zelend nachilzejici se v ochrannem pdsmu
stdvajicich plynovodfr. V zelenych plochdch bude sejmuta ornice a nasledne po ukonceni
z6sypfr rozprostiena.
V95]<er6 odpady vznikle pri stavebn6-montdZni dinnosti budou likvidovany na zaiizenich
(skladk6ch) k tomu urdenfch a doklady o likvidaci budou doloZeny dodavatelem pii kolaudadnim
fizeni. Skkidku odpadfr si zajisti dodavatel dle vlastniho uvdZenl. Vznikt6 odpady ze stavby je
tieba likvidovat dle druhu odpadni ldtky.
Vznikle odpady je tieba likvidovat v souladu se zdkonem 6. S41]2O2O Sb o odpadech a
v souladu s vyhlS5kou c. 812021 Sb. dle druhu odpadni l6tky. Nerecyklovan6 odpady, kter6
vzniknou pii stavb6 (stavebni sut', zemina), budou likvidov5ny dle i6kona a ve spoluprdci
s odbornou firmou.
lnvestor dolozi doklady (va2ni listky ) o zneskodn6ni odpadfr.
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Vesker6 prdce budou provedeny dle T-echnicr<ycrr pokvn0 a smdrnic ppD a.s. v platn6m zn6ni.

nl
i zlkona e .250t2021Sb a NV 191t2022.
PPD a.s. smi provdddt jen montdZni firma, kter6
Tle R (musi mit vyznadeno pr*joe,.ri-.t"""t
N 38 6413) Tpc 702 01 s certifikaci dte TpG 923

metodiku) ppD a.s. v platn6m zn6ni piedev5fm
siti, v5e v platn6m zn6ni. pracovnici prov6d6jici
lvydan6 Tle R v piisluSn6m rozsahu.
racovnici s platnyim osv6ddenim o zkou5ce dle

i vfrobcem pouZit6ho svaiovacih o zaiizeni.
provizornd upravovdny. Nejdele otevieniimi

u provdd6ny v letn[m obdobi.
do vyrazu krajiny, nebot' je veden v zemi a

zaci stavby nebudou piekroceny hladiny hluku aprdce nebudou prov6d6ny v nocnich hodindch.
Mechanizadni prostiedky musi bft v niilezitem stavu aby nedochazelo k fniku pohonnfch hmota mazadel.
Z hledjska poL1rni gtoly !_ude poZ6rni zab stavebnichobjektfr v souladu s CSN 7g OgO2. pii realizaci
stdvajicich komunikaci pro piipad nutnosti poZ j:;*:=,ji?tJ
st6vajiclm objekt0m do vzddlenosti max. 20 m osaZitelnost

o26rnich hydrantfr, kter6 nesmi blit zasypdny

5ffi:1,'^tYl:::j,ll: potruois oGtnimi podze ntmi zaiizenimi musiodpovidat isN zs 600s.
ijt;?1.:j. :p^"J:*, 

o il" :Pt":, T-!is k;vg' r 

"t 
; i i ; h il ; ; ffi 

"" 
#;; o:;; J ir"#,.,f;,;;;;ilT ffiil',;T,7";ilTjOstfohrannrTnh ts5c{i^ a aia-Ji^Xr,i-: ---. -ostrohrannlich cdstic s ojedin6lfmizrny max. do 16mm.

nr o
ViSoP musi blit opatien pevnfmi zanranami a vystraznfmi tabulkami. Z snfZen6 viditelnosti a v
:3^"i:1 .hodin6ch 

musi blit vfkop iiidnd osvdtlen. Pro chodce budou ziizeny oezpeenepiechody.

eni z bezpednostnich piedpisr} platnfch pro
zaiizeni

- pied zahdjenim praci provedenI bezpednostniho pro5koleni v5ech pracovnikfr stavby,
sezn6menis postupem a provdddniimi opatienimi a bezpednostnimi a ochran. p6smy
stdvajicich zaiizeni

- vytfdeni staveni5t6 a st6vajicich a novfch zafizeni- provedeni sond pro zji5tenitras, stavu a hloubek st6vajicich zaiizeni a prvkg- piiprava zdbran, piechodfr a vyznadeni piipadnfch obchirznyich tras- provedeni rifh a propojovacich Sachet s vyibdhy- mont6Zn[ prdce, poloZeni potrubi a chr6nidek, OT na loZe z pisku, vodide, piskovli obsyp,
hutn6n[, folie, hutn6n6 z1sypy

- MontdZni pr6ce na odpoji
- promdienlvodide, zkou5ky potrubl, revize zailzeni
- propojeni-odpojeni, zprovozn5ni
- dokondenizemnich praci-obsypy a z6syp propoj0 a odpojr)
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Piesnf postup bude dohodnut pii koordinaci staveb
stavby s ridastlz6stupce ppD a.s.

9. ZAvdr

Geodetick6 zam6ienistavby bude provedeno dle
Ve smyslu platnfch z6kon0 a eSru a TpG se
provozu.

Stavebnd mont6Zni prdce budou provdd6ny ve
3050, 55, nafizenl vlddy d 591/2006 Sb. o bliZ
g9!r"!! zdravi pii prdci na stavenistich, z6k. 4
220, 250) PPD a.s. v platn6m zn6n[ a ost
piedpisech.
Na plyn' potrubich bude provedena hlavni tlakova zkouska vzduchem a vychozi revize dlezakona d,.25012021Sb a NV 191t2022.

- dokondeni riprav
- pieddnlstavby investorovi a provozovateli

Dodavatel stavby zajisti
stdvajicich plynovodnich
pilpadnich kotizi.

pfi postupn6m odkopdni
potrubi a to piedev5lm v

prfibdZnou fotodokumentaci uloZeni
mistech propojr} a odpojrlr a v mist6

a pracl mezi dodavateli a investorem

Zdendk Nitka

TP a smdrnic PPD a.s. v platn6m zn6n[.
provede pievzeti a uvedeni STL pieloZek do

Piipadn6 poZadavky a dopln6ni PPD a.s. budou respektovdny dodavatelem stavby.

Pouziti t6to dokumentace je urdeno pouze pro danou stavbu. Dalsf pouZiti, piipadn6 rozsiiovan[, byt,i jenn6kter6 ddsti, je moZn6 jen se souhl".", .pi""ovatele.

Usti n.L.
Leden 2025
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