Detail ulozeni plynovodu v zemi

Kryti plynovodniho potrubi v komunikacich je min.1.0m.
Kryti plynovodniho potrubi v bosém terénu a chdnicich je min. 0,80m.
Maximalni kryti plynovodnich potrubi je 1,50m
PFipadni sniZzené nebo zvysené kryti (z dibodu kfiZeni prekazek v trase
- dle TPG 702 01 bude odsouhlaseno provozovatelem
Material podsypu a obsypu potrubi bude bez ostrohrannych &astic s ojedinélymi zrny do 16mm

TEREN — GPRAVA POVRCHO DLE PODMINEK VLASTNIKA-SPRAVCE KOMUNKACE Plynomér + KU

HUTNENY ZASYP
(STERKODRT)

VSSTRAZNA FOLIE
300mm NAD POTRUBIM

O0BSYP_POTRUBI
SIGNALIZASNI VODIE

PRIPEVNEN NA POTRUBI
PLYNOVODNI POTRUBI

PISKOVE LOZE MIN. 100mm

STL/NTL requldtor

KU DN 25
Prechodka PE/kov

Mé&fr.: 1:50

Novy kiosek regulace a méfent
(popis viz. technickd zprdva)
roh—hrana objektu &.p. 14/41

cca. 1500 , 1000 |

cca. 2600

Terén—ka&irek

Komunikace AB povrch — ul. K Bfezince

Obrubn’k:A?

Navrtdvaci odbotkovy T—kus
dn 32PE s OP + dn 110/32PE

STL potrubi dn 32PE-OPZ

Stav. STL dn 110PE

HUP — zemni KU dn 32PE

s teleskop. zemni soupravou
do poklopu
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PROJEKTANT CASTI
"SUN spol.s r.o. Ustin.L."
@ Stursova 443/11, 400 01 Ostf n. L.

Tel.: 724 797 844, IC0: 46712241

HLAVNI PROJEKTANT
Energy Benefit Centre a.s.
Kfenova 438/3, 162 00 Praha 6 KRESLL: Canon
I6: 29029210 STUPEN: DUR-DSP

VYPRACOVAL:  Z. NITKA

NAZEV ZAKAZKY

PreloZka STL pFipojky pro objekty CZSSB U Pork 1073

(p.&. 259/1, 259/3), Praha 8 — Btezin&ves |Msw: Brezindves
DATUM: 01/2025

VIKRES MERITKO €. VYKRESU

INVESTOR: MC Praha — Bfezindves
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