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Rekonstrukce komunikace k Bfezince
a vjezdu do objektu CZSS Brezinéves DPS

Souhrnna technicka zprava

B.1
B.2 Udaje o stavbé

b)

Praha

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné/nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi, udaje o
souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Uzemniho planovani véetné informace

o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace v ulici K Bfezince v Useku ulic Na Hlavni a Za Sadem
v celkové délce 105,0 m.

Jednd se o Upravu celého uli¢niho prostoru vEetné rekonstrukce vjezdu do objektu CZSS Brezinéves.

Komunikace je navrzena v rezimu obytné zény. Vjezd do ulice K Brezince z ulice Na Hlavni je navrzen
pres najezdovou rampu. Stavba je koordinovana s akci TV Bfezinéves, etapa 0004 — Bezejmenna a

s projektem ,Pfistavba a stavebni Upravy stavajiciho objektu C CZ SSB*, tyto akce jsou koordinovany.

VysSkova Uprava

Komunikace méa navrzenou vysku obruby 6,0 cm (vodici line pro nevidomé) vySku obruby 2,0 cm
v mistech sjezdl a vstupl do vozovky. Z&kladni Slapnuti obruby v misté napojeni na ulici Na Hlavni je
12,0 cm.

Sitkova Uprava
- komunikace Sitky 6,0 m

- chodnik v misté napojeni na obytnou zény 1,8m —2,0m

- komunikaéni zelet 2,0 — 5,0 m

Vozovka méa navrzeny jednostranny pficny sklon 2,0%.

Chodniky a plochy pro pésSi maji navrzeny pfiény sklon 2,0%.

Cela stavba ma navrzené Upravy, aby umoznovala pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a

orientace.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkil na vyuziti

uzemi

Stavby se netyka.
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Rekonstrukce komunikace k Bfezince
a vjezdu do objektu CZSS Brezinéves DPS

Souhrnna technicka zprava

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Praha

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi, geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika,

véetné zdroju nerostii a podzemnich vod,

Nebylo provadéno.

vycet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, korozni priazkum, geotechnicky prizkum materialovych nalezist’ (zemniki), stavebné

historicky priizkum apod.,

Nebylo provadéno.

ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu,

stavba se nenachazi v ochranném pasmu drahy

stavba se nedotyka ochranného pasma lesa dle zakona €.289/1995 Sb., o lesich.

stavba se nachazi v ochranném silniénim pasmu.

stavba se netykéd ZPF.

stavbou nebude dotéeno zadné zvlasté chranéné Uzemi ani VKP dle zdkona €.114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny.

zajmové Uzemi stavby se nenachazi v pamatkové chranéném Uzemi ve smyslu ustanoveni zakona
¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisu.

kulturni pamatky nebudou stavbou dotceny.

v prostoru stavby se nachazeji stavajici podzemni i nadzemni inZzenyrské sité, které maji vymezena
ochranna pasma. Osova vedeni téchto siti jsou zakreslena v situacich.

stavba se nenachazi v ochranném pasmu ropovodu

poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

Stavba se nenachazi na zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

v Uzemi, vliv stavby na stabilitu svahu,

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

Stavba vyzaduje kaceni 1ks vzrostlé zelené.
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Rekonstrukce komunikace k Bfezince
a vjezdu do objektu CZSS Brezinéves DPS

Souhrnna technicka zprava

)

k)

n)

Praha

Stavba nevyzaduje demolice stavajicich objektt. Dojde pouze kbourani stavajicich povrchd

komunikace a chodniku, které budou nahrazeny novymi konstrukcemi.

pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku

uréenych k plnéni funkce lesa,

Stavba nevyzaduije trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu.

uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Stavba se napojuje na komunikaci v ulici Na Hlavni a dale na pokracovani ulice K Bfezince, které je

feSeno v ramci koordinované stavby.

vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Rekonstrukce komunikace K Brezince je koordinovana se stavbu TV Brezinéves, etapa 0004 —
Bezejmenna.

Rekonstrukce komunikace k Bfezince nesmi omezit pfipadnou staveniStni dopravu pro realizaci
stavby TV Brfezinéves, etapa 0004 — Bezejmenna. Pokud by rekonstrukce ulice K Bfezince
predchazela této stavbé, budou stavebni Upravy definujici obytnou zénu (zelené ostrovy upravuijici
smérové vedeni komunikace a stavebni zpomalovaci prah) realizovany az po dokonéeni etapy 0004 —
Bezejmenna.

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi,

Stavba bude umisténa na pozemcich k.u. Bfezinéves (viz. C.2. Katastralni situacni vykres)

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni

pasmo,

Stavby se netyka.

pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,

Stavby se netyka.
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Rekonstrukce komunikace k Bfezince
a vjezdu do objektu CZSS Brezinéves DPS

Souhrnna technicka zprava

B.3 Celkovy popis stavby

B.3.1

a)

Praha

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu,
zaveéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického

posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci,

Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace v ulici K Bfezince v Useku ulic Na Hlavni a Za Sadem

v celkové délce 105,0 m.

Jedna se o Upravu celého uli¢niho prostoru véetné rekonstrukce vjezdu do objektu CZSS Brezinéves.

Komunikace je navrzena v rezimu obytné zény. Vjezd do ulice K Bfezince z ulice Na Hlavni je navrzen

pfes najezdovou rampu. Stavba je koordinovana s akci TV Brezinéves, etapa 0004 — Bezejmenna.

VysSkova Uprava

Komunikace méa navrzenou vysku obruby 6,0 cm (vodici line pro nevidomé) vySku obruby 2,0 cm
v mistech sjezdl a vstupl do vozovky. Zakladni Slapnuti obruby v misté napojeni na ulici Na Hlavni je
12,0 cm.

Sitkova Uprava
- komunikace Sitky 6,0 m
- chodnik v misté napojeni na obytnou zény 1,8m —2,0m

- komunikaéni zelet 2,0 — 5,0 m

Vozovka ma navrzeny jednostranny pfi¢ny sklon 2,0%.

Chodniky a plochy pro pésSi maji navrzeny pfiény sklon 2,0%.

Cela stavba ma navrzené Upravy, aby umoznovala pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a

orientace.

Pfi odkryvani st. inzenyrskych siti je nutné dbat zvySené opatrnosti a veSkeré zemni prace v jejich
blizkosti provadét ruéné. Situacni feSeni je ziejmé z grafické ¢asti dokumentace.
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Rekonstrukce komunikace k Bfezince
a vjezdu do objektu CZSS Brezinéves DPS

Souhrnna technicka zprava

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Praha

ucel uzivani stavby,

Stavba bude uzivana pro pési a automobilovou dopravu.

trvala nebo docasna stavba,

Jedna se o stavbu trvalou.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym feSenim z platnych predpist a norem,

Stavba nevyzaduje vyjimky a odchylna feseni.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotéenych organt,

Dokumentace slouzi pro provadéni stavby.

ochrana stavby podle jinych pravnich predpist,

Stavby se netyka.

navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a

predpokladané kapacity provozu, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Viz. E. — Vykaz vymeér.

zakladni technické parametry stavby - navrhova rychlost, provozni staniceni, Sifkové

usporadani, intenzita dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma apod.,

Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace v ulici K Bfezince v Useku ulic Na Hlavni a Za Sadem

v celkové délce 105,0 m.

Jedna se o Upravu celého uli¢niho prostoru véetné rekonstrukce vjezdu do objektu CZSS Brezinéves.

Komunikace je navrzena v rezimu obytné zény. Vjezd do ulice K Brezince z ulice Na Hlavni je navrzen

pfes najezdovou rampu. Stavba je koordinovana s akci TV Brezinéves, etapa 0004 — Bezejmenna.
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Rekonstrukce komunikace k Bfezince
a vjezdu do objektu CZSS Brezinéves DPS

Souhrnna technicka zprava

)

k)

Praha

VysSkova Uprava

Komunikace ma navrzenou vySku obruby 6,0 cm (vodici line pro nevidomé) vySku obruby 2,0 cm
v mistech sjezdi a vstupl do vozovky. Z&kladni Slapnuti obruby v misté napojeni na ulici Na Hlavni je
12,0 cm.

Sitkova Uprava
- komunikace Sitky 6,0 m
- chodnik v misté napojeni na obytnou zény 1,8m —2,0m

- komunikaéni zelet 2,0 — 5,0 m

Vozovka ma navrzeny jednostranny pfi¢ny sklon 2,0%.

Chodniky a plochy pro pésSi maji navrzeny pfiény sklon 2,0%.

Cela stavba ma navrzené Upravy, aby umoznovala pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a

orientace.

Pfi odkryvani st. inzenyrskych siti je nutné dbat zvySené opatrnosti a veSkeré zemni prace v jejich
blizkosti provadét ru¢né. Situacni feSeni je zfejmé z grafické ¢asti dokumentace.

zakladni predpoklady vystavby - etapizace, casové udaje o zahajeni stavby, realizaci,
dokonéeni stavby a predani do uzivani

» zahdjeni — predpoklad Il.pol. roku 2025
» etapizace a uvadéni do provozu — stavba bude realizovana jako celek

» dokonceni stavby — pfedpoklad Il. pol. roku 2025

Pozn.: vedkeré terminy budou upfesnovany pribézné investorem v zavislosti na prabéhu

vefejnopravniho projednavani a v zavislosti na ¢erpani finanénich zdroja.

zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jeho trvani ve
vztahu k dokon¢éeni a uzivani stavby,

Stavba nebude prozatimné ani pfed¢asné uzivana.
orientacni naklady stavby.

Neobsazeno.
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Rekonstrukce komunikace k Bfezince
a vjezdu do objektu CZSS Brezinéves DPS

Souhrnna technicka zprava

B.3.2 Celkové urbanistické a architektonické fesSeni

Jedna se o realizaci komunikace s krytem z asfaltu. Sjezdd, ploch pro pési a chodniky s krytem

z betonové dlazby.

B.3.3 Celkové stavebné technické feseni

a)

b)

Praha

popis celkové koncepce stavebné technického feSeni po skupinach objektii nebo jednotlivych

objektech,

Koncepce feSeni je popsan v textu vyse.

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym

materialem,

Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o
odpadech v platném znéni. Pdvodcem odpadu ve smyslu zédkona bude po dobu vystavby dodavatel
stavby, po uvedeni do provozu provozovatel komunikace. PFi hospodafeni s odpady budou
respektovana ustanoveni vySe uvedeného zakona o odpadech a vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu
odpad(l a posuzovani vlastnosti odpad(l (Katalog odpadl), v platném znéni, a ostatni provadéci
predpisy. PUvodce musi s odpady nakladat tak, aby v dusledku této €innosti nedoS$lo k poruseni
povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich pfedpisu.

Puvodce odpadu (§5 odstavec zdkona) je povinen odpady zafazovat (§6 odstavec zdkona) podle
Katalogu odpadu a odpady, které nemize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo
fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit fadné znesSkodnéni odpadl. Zakon pfitom
zdUraznuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadu (recyklace, kompostovani apod.) pred jejich
odstranénim (ulozeni na skladku, energetické vyuzivani). Dale je puvodce odpadu povinen odpad
tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. BEhem vystavby i po
uvedeni do provozu je povinen vést evidenci mnozstvi odpadu a zpusobu nakladani s nim. Odpady
vzniklé ze stavby budou pfedany k vyuziti nebo zneSkodnéni pouze opravnéné osobé. Pivodce

odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v prostoru
zafizeni stavenisté. Pfepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny
nebo musi mit loznou plochu zakrytou plachtou, branici Uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v pribé&hu

prepravy k Uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.
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Odpady z vystavby

V prabéhu stavby se predpoklada vznik nasledujicich odpadu (zatfidéni podle Katalogu odpadu - vyhl. €.

8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpad):

Odpady z kategorie "ostatni odpady"

Kéd Nazev druhu odpadu Cinnost, pfi niz vznika odpad
druhu

odpadu

17 01 01 beton beton, zbytky betonu

17 02 03 plasty zbytky nopové folie

17 04 05 Zelezo a ocel sloupky DZ

17 30 02 Asfaltové smési bourani stav. asf. vozovky

17 05 04 Zemina a kameni bourani a prebytek zeminy a Stérku

c) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho

zarizeni verejné komunikacni sité,
Stavba neobsahuje.

B.3.4 Bezbariérové uzivani stavby - zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace, seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich
vyrobku pro tyto osoby, véetné fesSeni informacnich systému
Netyka se tohoto druhu stavby.

B.3.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby splfiovala veSkeré platné bezpecnostni normy, limity a predpisy.

Navrhové prvky jsou v souladu s CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci.
B.3.6 Zakladni technicky popis stavebnich objektu
a) popis soucasného stavu,

Mistem stavby je komunikace v ulici K Bfezince v MC Praha Brezinéves. Cast komunikace je vedena
jako zo6na 30.
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b)

popis navrzeného reseni.

Stavebni objekt nese oznaceni SO 100 — Komunikace a zpevnéné plochy - viz. text vySe.

B.3.7 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Stavba neobsahuije.

B.3.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje z hlediska protipozarni ochrany zadné specialni
opatfeni. Pouze po celou dobu vystavby musi byt vSude umoznén pfijezd hasi¢ské techniky

pro pfipad zasahu ke vSem objektlim dotéenych stavbou. Béhem praci nesmi dojit k poSkozeni ani
zakryti poZarnich hydrantd. Stavebnik (investor) je povinen nahlasit omezeni prdjezdnosti a vdechny
nasledné uzavirky komunikaci 14 dni pfedem na ohlaSovnu pozar(i — Hasi¢sky zachranny sbor.
Obecné je tfeba dodrzovat ustanoveni z&kladni zdkonné normy v oblasti pozarni bezpecnosti — Zakon
0 pozarni ochrané ¢€. 67/2001 Sb. a vyhl. €. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provadeji néktera

ustanoveni zminéného zakona.

B.3.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavby se netyka.

B.3.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Praha

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména zakon ¢€.309/2006 Sb a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

Je nutno zajistit bezpe€nost pracovnikd pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné sezndmeni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzdjemné dohody.
ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi byt
predem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrzovéana. S jejich polohou musi byt pracovnici
dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru
prislusné organizace, bez pouziti mechanizmu a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouziti
mechanizma ve vySce vySSi 3 m.

Je také tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci
vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhl. €. 30/2001 Sb.ve znéni pozdéjsich
predpisu.
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B.3.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Stavba neobsahuje

a) ochrana pfred bludnymi proudy

Stavba neobsahuije.

b) ochrana pied technickou seizmicitou

Stavba neobsahuije.

c) ochrana pired hlukem

Stavba neobsahuije.

d) protipovodnova opatreni

Stavba neobsahuije.

e) ochrana pfed ostatnimi u¢inky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Stavba neobsahuje.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

f) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba neobsahuije.

g) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Reseni je popsano v predchozim textu.
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B.5 Dopravni feSeni a zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a)

b)

c)

d)

popis dopravniho fesSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby

osobami se shizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Cela stavba ma navrzené upravy, aby umozfiovala pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a

orientace.

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba se napojuje na jiz na komunikaci v ulici Na Hlavni a na pokracovani rekonstrukce komunikace

K Bfezince v rdmci stavby TV Bfezinéves, etapa 0004 — Bezejmenna.

doprava v klidu

Stavba neresi, jedn& se o rekonstrukci.

pési a cyklistické stezky.

Budou realizovany nové chodniky do obytné zény a plochy pro pési v ramci obytné zény, cyklistické

stezky stavba nefesi.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

b)

c)

Praha

terénni upravy,

Stavba nevyzaduje provadéni vyraznych terénnich Gprav.

pouzité vegetacni prvky,

Stavajici chodnik mezi ulicemi Na Hlavni a Za Sadem bude ¢aste¢né nahrazen zeleni.

biotechnicka, protierozni opatreni.

Stavba neobsahuje. V ramci stavby dojde k ozelenéni ploch v tl. 150mm a oseti travnim semenem.
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B.7 Popis vliva stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Praha

vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

Planovana vystavba neovlivni negativné stavajici stav zivotniho prostfedi, po realizaci nedojde ke
zvySeni Urovné hladiny hluku a exhalaci. Uzivanim stavby nedojde ke znecistovani vody ani pUdy.
Béhem stavebnich praci ale dojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi vlivem zvySeni hladiny hluku a
pradnosti. Je tedy nutno béhem stavby dodrzet hygienické normy, pfedpisy s nimi souvisejici a tim
minimalizovat negativni dopady vystavby na okoli.

« Reseni problematiky hluku a odpadti je popséno v pfedchozim textu.

vliv na pfirodu a krajinu — zvlasté chranéna uzemi, vyznamné krajinné prvky, uzemni systém
ekologické stability, krajinny raz, prirofni parky, dreviny, pamatné stromy, rostliny a zivocichy,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavajici hodnotna vzrostla zelen se v blizkosti provadénych stavebnich praci nenachazi.

vliv na uzemi soustavy Natura 2000:

Vzhledem k typu a umisténi stavby neni feSeno.

zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zzivotni

prostredi, je-li podkladem

Vzhledem k typu a umisténi stavby neni feSeno.

popis souladu zaméru s oznamenim zaméru dle zakona o posuzovani vlivu na zivotni prostredi,
bylo-li zjistovaci Fizeni ukonceno se zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani dle
tohoto zakona,

Vzhledem k typu a umisténi stavby neni feSeno.

navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie

jinych pravnich predpist.

Nova ochranna pasma nejsou navrzena.
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B.8 Ochrana obyvatelstva

a)

b)

opatieni vyplyvajici z pozadavku civilni ochrany

Vzhledem k typu stavby neni feSeno.

prevence zavaznych havarii

Vzhledem k typu stavby neni feSeno.

B.9 Zasady organizace vystavby

a)

b)

c)

Praha

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Prijezd a pfistup na stavenisté bude zajiStovan ze stavajicich ulic Na Hlavni a pfes stavenistni
komunikaci kolem fotbalového hfisté.

U vyjezdu ze stavenisté bude zfizeno misto pro provadéni cisténi vozidel stavby pfed vyjezdem na
vefejnou komunikacni sit.

Pfipadné napojeni na technickou infrastrukturu bude provedeno ze stévajicich inzenyrskych siti
vedenych na pozemcich investor(.

Pfipadné napojeni stavenisté na vodovod bude pomoci stavajiciho vodovodniho fadu za pouziti
hydrantového nastavce (v pfipadé malé potfeby vody Ize vodu dovézt v cisterné nebo barelech).
Pripadné napojeni na elektrickou energii bude provedeno z nejblizsi pojistkové skfiné po projednani a
zajisténi dostateéného pFikonu u provozovatele.

Napojeni na splaskovou kanalizaci neni tfeba, veSkera WC budou mobilni s chemickou likvidaci.

pristup na stavbu béhem vystavby,

Jako stavenisté bude proveden zabor ¢asti pozemku stavebnika bezprostfedné sousedici se
staveni§tém. Vlastni zafizeni stavenisté bude tvofeno staveniStnimi bufikami umisténymi v tésné
blizkosti stavby.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Ochrana okoli je FeSena oplocenim stavenisté, stavenisté bude pouze na pozemcich investora.

Asanace a demolice nejsou navrhovany.

Stavbou dojde ke kaceni jedné vzrostlé dfeviny.
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d)

f)

9)

h)

Praha

maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Obvod zéboru jak plochy pro zafizeni stavenisté tak vlastniho stavenisté bude docasné oplocen tak,
aby bylo zabranéno vstupu nepovolanych osob do jejich prostoru.

Kratkodobé zabory mimo oploceny obvod hlavniho stavenis§té budou ohrazeny, v kontaktu s pé&simi
komunikacemi budou ohrazeny typovymi pfenosnymi zdbranami v. 1,10 m s dotykovou liStou ve vySce
do 20 cm nad zemi (Uprava pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace) a v kontaktu s
vefejnou dopravou budou zajistény pfechodnym dopravnim znacenim.

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Obchozi trasy nejsou navrzeny.

zakladni bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Stavba neobsahuije.

navrh postupu vystavby (¢asovy plan, harmonogramy, etapizace, vyluky apod.),

Vlastni postup vystavby bude probihat v nasledujicich krocich:

. predani stavenisté

. vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti a vyty€eni budouci komunikace

. pfiprava Uzemi — odstranéni stavajici konstrukce komunikace a chodniki
. realizace obrub a konstrukénich vrstev komunikaci a chodniku

. vyklizeni stavenisté

. predani stavby

pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zplsob

pripravy a realizace vystavby,

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

navrh objizdnych tras pro automobily, verejnou dopravu, cyklisty a pési, véetné prachodu
pésich stavenistém v jednotlivych stavebnich etapach (DIO),

Objizdné a obchozi trasy nejsou navrzeny.

Pfipadna opatfeni budou feSena v rdmci realizace stavby dodavatelem na zakladé znalosti terminu

stavby, postupu praci, pfipadné koordinace s jinymi stavbami.
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B.10 Celkové vodohospodarskeé reseni

Stavba neméd vliv na okolni stavby a pozemky. Stavajici uli¢ni prostor byl z hlediska zpevnénych ploch
vyrazné redukovan (sjednoceni Sifky vozovky na 6,0m a nahrazeni chodnikd komunikaéni zeleni).
Vramci splnéni podminek o nakladani s deStovymi vodami byly navrzeny dva reten¢né-vsakovaci
prilehy se Stérkovymi zebry. Stavba je v sou¢asnosti odvodnéna pomoci podélnych a pFi¢nych spadu
do stavajicich uli¢nich vpusti. V ramci stavby je navrzena vyména dvou stavajicich téles uli¢nich

vpusti, a prodlouzeni jedné pfipojky o 1,0m. Zavlahy stavba neobsahuije.
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